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schody przedmiar SPIS DZIA£ÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe 0.00

2 Roboty monta¿owe 0.00

RAZEM 0.00

Sùownie:   zero i 00/100 zù

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



schody przedmiar TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa schodów wej�ciowych do budynku administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostepno�ci

dla osób z niepeùnosprawno�ci¹

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

kalkulacja in-
dywidualna
SST-01

Demonta¿ sùupów dekoracyjnych przy wej�ciu do budynku usytuowanych na

istniej¹cym pode�cie, wraz z usuniêciem ze stanowiska roboczego i odniesie-

niem na miejsce skùadowania oraz dokonaniem niezbêdnych napraw po ich

usuniêciu

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 2-02
2111-01 ana-
logia
SST-01

Demonta¿ pùyt z piaskowca z istniej¹cych schodów wej�ciowych do budynku m2

<stopnice>0.36*6.93+0.36*2.66*2+0.36*6.31+0.36*2.35*2+0.36*5.69+0.36*
2.04*2+0.36*5.07+0.36*1.73*2+0.36*4.45+0.36*1.42*2

m2 17.586

<podstopnice>0.125*(7.55+2.66*2+6.93+2.35*2+6.31+2.04*2+5.69+1.73*2+
5.07+1.42*2+4.45+1.11*2)

m2 7.328

<podest>4.45*1.11+3.60*0.25 m2 5.840
RAZEM 30.754

3
d.1

KNR 4-01
0212-01
SST-01

Rozbiórka podkùadu betonowego pod pùytami piaskowca m3

0.06*(<stopnice>17.586+<podstopnice>7.328+<podest>5.84) m3 1.845
RAZEM 1.845

4
d.1

KNR 4-01
0212-01
SST-01

Rozbiórka schodów betonowych m3

<stopnie>0.25*17.586+<podest>0.15*5.84 m3 5.273
RAZEM 5.273

5
d.1

KNR 2-02
1101-07
SST-01

Usuniêcie podkùadu z piasku pod istniej¹cymi schodami i podestem o grub. 20

cm
m3

0.20*2.30*(7.55+2.66*2)+0.20*(0.60*4.45) m3 6.454
RAZEM 6.454

6
d.1

KNR 4-01
0108-11
SST-01

Wywiezienie gruzu ze schodów samochodami samowyùadowczymi na odleg-

ùo�ã do 1 km

m3

<pùyty>0.04*30.754+<podkùad>1.845+<beton>5.273+<piasek>6.454 m3 14.802
RAZEM 14.802

7
d.1

KNR 4-01
0108-12
SST-01

Wywiezienie gruzu ze schodów samochodami samowyùadowczymi - za ka¿dy

nastêpny 1 km

Krotno�ã = 24

m3

14.802 m3 14.802
RAZEM 14.802

2 Roboty monta¿owe

8
d.2

KNR 2-31
0103-02
SST-02

Rêczne profilowanie i zagêszczenie podùo¿a pod nowoprojektowane schody m2

1.756*(5.92+1.215) m2 12.529
RAZEM 12.529

9
d.2

KNR 2-31
0113-01
SST-03

Podbudowa wyk.rêcznie z gruntu stabilizowanego cementem - warstwa grub.

20 cm
m2

1.756*(5.92+1.215) m2 12.529
RAZEM 12.529

10
d.2

KNR 2-02
1101-07
SST-03

Podkùad pod schody grub. 20 cm z piasku ubijanego warstwami m3

0.20*12.529 m3 2.506
RAZEM 2.506

11
d.2

KNR 2-02
0218-01
SST-03

Schody betonowe na pùycie grub. 15 cm z betonu B20 zbrojonego zbrojeniem

rozproszonym - z zastosowaniem pompy do betonu
m3

0.15*12.529 m3 1.879
RAZEM 1.879

12
d.2

KNR 2-02
0201-01
SST-03

Fundamenty betonowe pod stopnie biegów schodowych z betonu B20, zbrojo-

ne zbrojeniem rozproszonym - z zastosowaniem pompy do betonu
m3

0.38*0.625*(5.97+2.80)+<elem.1>0.25*1.72*0.5*(0.625+1.45)+<elem.2>0.25*
1.61*0.5*(0.625+1.45)

m3 2.947

RAZEM 2.947
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schody przedmiar TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2

KNR 2-02
1102-01 +
KNR 2-02
1102-03 ana-
logia
SST-03

Podbudowa o grub. 3 cm z betonu B15 pod okùadzinê z pùyt granitowych na

stopniach, podstopniach, na pode�cie wraz z jego przedùu¿eniem

m2

[<podest>(4.42*1.215+0.25*3.60)+<przedùu¿enie podestu>1.738*1.505+<stop-

nie>0.31*5*5.97+0.31*5*1.215+<podstopnie>0.195*(5.97+2.80+5.66+2.49+
5.35+2.18+5.04+1.87+4.73+1.56+4.42+1.215)]

m2 28.463

RAZEM 28.463

14
d.2

KNR 2-02
1106-07 ana-
logia
SST-03

Wykonanie wzmocnienia podbudowy pod pùyty granitowe poprzez wklejenie

siatki z wùókna szklanego

m2

28.463 m2 28.463
RAZEM 28.463

15
d.2

KNR 2-02
2111-01
SST-05

Obùo¿enie podestu pùytami o grub. 4 cm z granitu pùomieniowanego w kolorze

br¹zowym

m2

(0.30*0.30)*57+(0.30*0.107)*3+(0.30*0.275)*5+(0.275*0.107)*2+(0.90*0.35)*
2+(0.90*0.25)*2+(0.665*0.10)*2<przy drzwiach wej�ciowych>

m2 6.911

RAZEM 6.911

16
d.2

KNR 2-02
2111-01
SST-05

Obùo¿enie stopnic schodów pùytami o grub. 4 cm z granitu pùomieniowanego w

kolorze br¹zowym

m2

0.35*(5.97+2.49+5.66+2.18+5.35+1.87+5.04+1.56+4.73+4.42+1.738+0.90) m2 14.668
RAZEM 14.668

17
d.2

KNR 2-02
2111-01
SST-05

Obùo¿enie podstopni schodów pùytami o grub. 2 cm z granitu pùomieniowanego

w kolorze br¹zowym

m2

0.125*(5.97+2.80+5.66+2.49+5.35+2.18+5.04+1.87+4.73+1.56+4.42+1.25) m2 5.415
RAZEM 5.415

18
d.2

KNR 2-01
0310-03
SST-02

Rêczne wykopy pod ùawy fundamentowe pod przedùu¿enie podestu w miejscu

zlikwidowanego biegu schodowego od strony wschodniej w celu wybudowania
schowka na piasek i narzêdzia gospodarcze

m3

1.32*3.39*2.705 m3 12.104
RAZEM 12.104

19
d.2

KNR 2-02
0202-01
SST-03

£awy fundamentowe prostok¹tne ¿elbetowe z betonu B20 - z zastosowaniem

pompy do betonu
m3

0.30*0.38*(2.118+1.005*2+1.738) m3 0.669
RAZEM 0.669

20
d.2

KNR 2-02
1101-01
SST-03

Podkùad betonowy pod ùawy grub. 10 cm z betonu B10 m3

0.10*0.48*(2.118+1.005*2+1.738) m3 0.282
RAZEM 0.282

21
d.2

KNR 2-02
0290-01
SST-03

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia ùaw ze stali gùadkiej AO o �r. 12 mm t

4*5.866*0.001*0.888 t 0.021
RAZEM 0.021

22
d.2

KNR 2-02
0290-01
SST-03

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia ùaw ze stali gùadkiej AO o �r. 6 mm - strze-

miona
t

(5.866/0.15)*1.41*0.222*0.001 t 0.012
RAZEM 0.012

23
d.2

NNRNKB
202 0136-02
SST-04

(z.I) Wymurowanie �cianki schowka pod podestem z bloczków betonowych na

zaprawie cementowej
m3

0.38*1.635*1.255+0.25*1.635*(1.738+1.005)-<drzwi>0.25*0.71*1.00 m3 1.723
RAZEM 1.723

24
d.2

KNR 2-01
0320-0201
SST-02

Rêczne zasypanie wykopów (na gùêb. 58 cm od wewn¹trz i 88 cm od ze-

wn¹trz)

m3

1.32*3.39*2.705-[<podkùad>0.282+<ùawy>0.669+<�ciany fund.>0.38*0.88*

1.255+0.25*0.88*(1.738*2+1.005)+<posadzka>0.30*1.488*1.005]
m3 9.299

RAZEM 9.299

25
d.2

KNR 4-01
0108-07
SST-02

Wywóz ziemi samochodami samowyùadowczymi na odlegùo�ã do 1 km grunt

kat. IV
m3

<wykopy>12.104-<zasypka>9.299 m3 2.805
RAZEM 2.805

26
d.2

KNR 4-01
0108-08
SST-02

Wywóz ziemi samochodami samowyùadowczymi - za ka¿dy nastêpny 1 km

Krotno�ã = 24

m3
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schody przedmiar TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.805 m3 2.805
RAZEM 2.805

27
d.2

KNR 2-02
1101-07
SST-03

Podkùad pod podùogê schowka grub. 20 cm z piasku ubijanego warstwami m3

0.20*1.005*1.488 m3 0.299
RAZEM 0.299

28
d.2

KNR 2-02
1101-01
SST-03

Podkùad betonowy pod podùogê schowka grub. 10 cm z betonu B10 m3

0.10*1.005*1.488 m3 0.150
RAZEM 0.150

29
d.2

KNR 2-02
0216-02
SST-03

Pùyta ¿elbetowa nad schowkiem grub. 15 cm z betonu B25 - rêczne ukùadanie

betonu
m2

2.118*1.0505 m2 2.225
RAZEM 2.225

30
d.2

KNR 2-02
0290-01
SST-03

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia pùyty ¿elbetowej schowka siatk¹ o oczkach

15 x 15 cm ze stali gùadkiej AO o �r. 12 mm

t

0.0125*2.225 t 0.028
RAZEM 0.028

31
d.2

KNR 2-02
0602-09
SST-03

Zagruntowanie pùyty ¿elbetowej roztworem bitumicznym m2

2.118*1.0505 m2 2.225
RAZEM 2.225

32
d.2

NNRNKB
202 0618-02
SST-03

(z.V) Izolacja przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej podkùadowej na pùy-

cie ¿elbetowej schowka

m2

<obm.jw.>2.225 m2 2.225
RAZEM 2.225

33
d.2

KNR 2-02
1217-05
SST-07

Wykonanie obramowania otworu pod wycieraczkê z k¹townika aluminiowego

20x20x2 mm
m

1.20*2+0.60*2 m 3.600
RAZEM 3.600

34
d.2

KNR 2-02
1219-03
SST-07

Wycieraczka do obuwia gumowa o wym. 1,20 x 0,60 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR 2-02
1203-01
SST-07

Monta¿ drzwi stalowych o wym. 100 x 71 cm w �cianie schowka m2

1.00*0.71 m2 0.710
RAZEM 0.710

36
d.2

KNR 4-01
0726-03
SST-06

Tynki zewnêtrznych zwykùych kat. III na �cianach m2

<schowek>0.985*(1.738+1.505+1.738)-0.71*1.00+<elem.1>(0.166+0.991)*
0.5*1.55+<elem.2>(0.166+0.991)*0.5*1.86

m2 6.169

RAZEM 6.169

37
d.2

KNR 0-23
0933-01
SST-06

Naùo¿enie podkùadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy m2

<jw.>6.169 m2 6.169
RAZEM 6.169

38
d.2

KNR 0-23
0933-02
SST-06

Wykonanie tynku mozaikowego w kolorze br¹zowym rêcznie na uprzednio

przygotowanym podùo¿u �cian

m2

6.169 m2 6.169
RAZEM 6.169

39
d.2

KNR 2-02
1208-03
SST-07

Monta¿ w �rodkowej czê�ci schodów pochwytu ze stali nierdzewnej o porêczy i

sùupkach z rury �r. 38/3,6 mm mocowanych do stopni za pomoc¹ blachy o

wym. 150 x 160 x 10 mm

m

1.756 m 1.756
RAZEM 1.756

40
d.2

KNR 2-02
1207-02
SST-07

Monta¿ balustrad ze stali nierdzewnej - pochwyt i sùupki z rury o �r. 38/3,6 mm

mocowanych za pomoc¹ blach o wym. 150 x 160 x 10 mm

m

<element 1>1.756+<elem. 2>1.756+<elem. 3>1.738+<elem. 4>1.505 m 6.755
RAZEM 6.755
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schody przedmiar TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.2

KNR 2-02
1207-02
SST-07

Monta¿ balustrad ze stali nierdzewnej - pochwyt i sùupki z rury o �r. 38/3,6 mm

mocowanych za pomoc¹ blach o wym. 150 x 160 x 10 mm - balustrada przy

podno�niku z drzwiczkami z zamkiem zatrzaskowym

m

<element 5>1.738 m 1.738
RAZEM 1.738

42
d.2 SST-08

Dostawa i monta¿ platformy niskiego podnoszenia dla osób niepeùnospraw-

nych
kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR 2-02
1101-07
SST-03

Podkùad pod fundament platformy grub. 20 cm z piasku ubijanego warstwami m3

0.20*1.40*1.10 m3 0.308
RAZEM 0.308

44
d.2

KNR 2-02
1101-01
SST-03

Fundamnet pod platformê z betonu B20 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym

grub. 30 cm
m3

0.30*1.40*1.10 m3 0.462
RAZEM 0.462
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