PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262300-4 Betonowanie
45262520-2 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45422000-1 Roboty ciesielskie
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(1 ETAP) Wapiennikowa (przedmiar)

SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Konstrukcje zelbetowe 0.00
3|Roboty murowe 0.00
4|/Dach konstrukcja i pokrycie 0.00
5/Stolarka okienna i drzwi wejsciowe 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845




(1 ETAP) Wapiennikowa (przedmiar)

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz. | Razem

Rozbudowa i nadbudowa istniejacego po stronie budynku gtéwnego - budynku laboratorium. Kielce ul. Wapiennikowa

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845

1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Rozbiorki na zewnatrz budynku
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1/SST-B-01
7.93+4.80+11.00+13.60 m 37.330
RAZEM 37.330
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1/SST-B-01
3.20*2+2.80+0.80*3 m 11.600
RAZEM 11.600
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-08
1/SST-B-01
(0.45+0.25)*37.330 m?2 26.131
<podokienniki z blachy>0.25*(1.75+0.95*4+1.06+1.08*12) m2 4.893
RAZEM 31.024
4/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek dwoch istniejacych kominow m?2
d.1.|0212-04
1/SST-B-01
(0.48*0.48)*2 m?2 0.461
RAZEM 0.461
5/KNR 4-01 Rozebranie istniejacych komindw murownych m3
d.1./0350-01
1|SST-B-01
(0.38*0.38*1.00)*2 m3 0.289
RAZEM 0.289
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.|0519-06
1/SST-B-01
28.00<na stropie z ptyt kanatowych>+43.00<na stropie DZ-3>+76.00<pokrycie |m?2 175.000
tarasu>+28.00<dach nad komorami>
RAZEM 175.000
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07
1/SST-B-01
175.0 m?2 175.000
RAZEM 175.000
8/KNR 4-01 Rozbidrka izolacji termicznej o grub. 10 cm utozonej na stropodachach i tara- |m2
d.1.|0519-06 sie
1/SST-B-01
analogia 175.00 m?2 175.000
RAZEM 175.000
9/KNR 4-01 Rozebranie stropodachu po uprzednim zdjeciu warstw pokrycia - demontaz m3
d.1./0212-03 stropu z ptyt kanatowych o grub. 22 cm
1|SST-B-01
0.22*28.00 m3 6.160
RAZEM 6.160
10|KNR 4-01 Rozebranie stropodachu po uprzednim zdjeciu warstw pokrycia - demontaz m3
d.1./0212-03 stropu gestozebrowego o grub. 23 cm
1/SST-B-01
0.23*43.00 m3 9.890
RAZEM 9.890
1.2 Rozbiorki wewnatrz budynku
11/KNR AT-17 |PIWNICE - Wycigcie otworu ow ym. 127x132 cm dla szybu windowego pitg m?2
d.1.|0104-06 diamentowa w stropie zelbetowym nad piwnicg o grubosci 20 cm
2|SST-B-01
0.20*(1.27*2+1.32*2) m2 1.036
RAZEM 1.036
12|KNR 4-01 PARTER - demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
2|SST-B-01
<okna 85x87 cm>4 szt. 4.000
<okna 95x65 cm od strony rampy i patio>12 szt. 12.000
RAZEM 16.000
13|KNR 4-01 PARTER - demontaz okien o powierzchni do 2 m2 (o wym. 140x85 cm) szt.
d.1.|0354-04
2|SST-B-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 PARTER - demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
2|SST-B-01




(1 ETAP) Wapiennikowa (przedmiar)

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.65*1.45 m?2 2.393
RAZEM 2.393
15|KNR 4-01 PARTER - wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m
d.1./0354-12
2
0.90*4+1.00*12+1.01+1.70 m 18.310
RAZEM 18.310
16|KNR AT-17 |PARTER - odciecie pitg diamentowg Scianki murowanej o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0106-01
2|SST-B-01
0.10%(3.285+3.18*2) m?2 0.965
RAZEM 0.965
17|KNR AT-17 |PARTER - wyciecie pita diamentowg w $cianie o grub. 40 cm otworéw okien-  |m2
d.1./0106-03 nych i drzwiowych
2|SST-B-01
<otwér drzwiowy miedzy pom.1 i pom. 7>0.40%(2.05*2+1.00)+<otwér w pom.2>|m?2 8.349
0.40*(1.172+2.05*2)+<otwor okienny>0.40%(0.90*2+1.50*2)+<pom.6 tazienka
w $cianie od strony patio- podciecie do wymiaru nowego okna>0.40%(0.90+
0.35*2)+<powiekszenie otworu drzwiowego do szerokosci 100cm i do 140 cm>
0.40*2.05+0.40*2.05
RAZEM 8.349
18|KNR AT-17 |PARTER - wyciecie pitg diamentowg w $cianie o grubosci 25 otworu drzwiowe- | m?2
d.1./0106-03 go oraz wyciecie bruzd dla wykonania dwéch trzpieni zelbetowych "ukrytych" w
2|SST-B-01 grubszej $cianie murowane;j
0.25%(3.18*2+1.20)+(0.2*3*3.18)*2 m2 5.706
RAZEM 5.706
19/KNR 4-01 PARTER - wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. naza- |m
d.1./0332-05 prawie cementowo-wapiennej dla przymurowania nowych scianek
2|SST-B-01
3.18*5<strzepia dla Scian z cegty kratowki>+(1.45*2+0.65"6)<strzepia dla za- |m 41.780
murowywanych okien>+<strzepia w bruzdach dla trzpieni>3.18*3*2
RAZEM 41.780
1.3 Wywoéz materialéw z rozbidrek
20|kalkulacja in- |Koszt wywozu i utylizacji papy t
d.1.|dywidualna
3|SST-B-01
(3.50*175.00*2)*0.001 t 1.225
RAZEM 1.225
21|/KNR 4-01 PIWNICE - Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.|0106-05
3|SST-B-01
5.715+0.612<posadzki>+0.20*1.27*1.32<otwor w stropie na szyb>+<otwor m3 7.564
drzwiowy>0.44*1.00*2.05
RAZEM 7.564
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km
3|SST-B-01
<rozbidrki zewnetrzne>0.10*175.00<izolacje stropodachu>+<stropy>6.160+ m3 35.265
9.890+<stup>0.420+<czapki,kominy>0.289+0.06*0.461+<orynnowanie>0.02*
(11.60+37.33)
<Piwnice - otwor w stropie>0.20*1.27%1.32 m3 0.335
<Parter -$cianka 10 cm>0.10%*(3.285*3.18-0.90*2.00)+<otwor drzwiowy miedzy |m3 4.245
pom.1 i pom. 7>0.40*(1.00*2.05-0.85-0.87)+<otwoér pom.2>0.40%(1.172*2.05-
0.85*0.87)+<otwor okienny>0.40%(0.90*1.50)+<podciecie otworu okiennego>
0.40*0.90%(1.20-0.85)+<poszerzenie otworéw drzwiowych do 100 i do 140 cm>
(1.00-0.70)*2.05+(1.40-1.23)*2.05+<otwor drzwiowy w $cianie 25 cm>0.25*
1.20*3.18
<Parter stolarka>0.10*(6*0.90*2.00+5.799+4*0.85*0.87+12*0.95*0.65+1.40* |m3 3.055
0.85+1.65*1.45)
RAZEM 42.900
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
3|SST-B-01 Krotnos¢ = 24
42.900 m3 42.900
RAZEM 42.900
24 |kalkulacja in- |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.|dywidualna
3|SST-B-01
42.900 m3 42.900
RAZEM 42.900
2 Konstrukcje zelbetowe
25|KNR 2-02 Betonowanie plyty zelbetowej P1(ptyta szybu windowego) z betonu C16/200 |m3
d.2|0205-01 grub. 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
SST-B-02
rys. K-2 0.25%(1.35%1.30) m3 0.439
RAZEM 0.439

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845




(1 ETAP) Wapiennikowa (przedmiar)

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-02 Uzupetnienie izolacji z papy pod ptyte P1 m?2
d.2|0604-05
SST-B-05
rys. K-2 (1.35*1.30)*50% m?2 0.878
RAZEM 0.878
27|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe szybu windowego z betonu C16/20 grubosci 10 cm (catkowi- [m2
d.2|0255-01 ta grub. sciany 12 cm) i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport
SST-B-02 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
rys. K-2 (0.99*2+1.30*2)*(6.18-0.15)-2.43 m?2 25.187
RAZEM 25.187
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy |m?2
d.2|0255-02 nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m - transport betonu pompg, pozostatych
SST-B-02 materiatow wyciggiem
Krotnos¢ = 2
rys. K-2 25.187 m?2 25.187
RAZEM 25.187
29/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m?2
d.2|0255-05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
SST-B-02 Krotnos¢ = 2
rys. K-2 25.187 m?2 25.187
RAZEM 25.187
30/ KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm z betonu C16/20 i powierzchni do 5 m2 w de- | m2
d.2|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
SST-B-02 giem (catkowita grub. ptyty 15 cm)
rys. K-2 1.30%1.23 m?2 1.599
RAZEM 1.599
31|KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty m2
d.2|0256-04 Krotnos¢ = 5
SST-B-02
1.599 m?2 1.599
RAZEM 1.599
32/KNR 2-02 Zbrojenie elementéw szybu windowego ze stali zebrowanej A-lll o ér. 12 mm |t
d.2|0290-02
SST-B-02
rys. K-2 1.1614 t 1.161
RAZEM 1.161
33/KNR 2-02 Zbrojenie elementéw szybu windowego ze stali gladkiej A-O o $r. 12 mm t
d.2|0290-01
SST-B-02
rys. K-2 0.0025 t 0.003
RAZEM 0.003
34|KNR 2-02 Montaz marek stalowych ze stali profilowej St3SX - marka M1 szt.
d.2{1219-03
SST-B-11
analogia 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-02 Wience zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 25x20 cm i 25x28 cm m3
d.2|0212-12
SST-B-02
rys. K-7 <W0>0.25*0.20*30.00+<W3>0.25*0.20*37.00+<W5>0.25*0.20*36.00+<W6> |m3 6.310
0.25*0.20*23.20
RAZEM 6.310
36|KNR 2-02 Wience zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 38x20 cm m3
d.2|0212-13
SST-B-02
rys. K-7 <W1>0.38*0.20*10.50+<W3.1>0.38*0.20*35.30+<W3.2>0.38*0.20*4.10 m3 3.792
RAZEM 3.792
37|KNR 2-02 Wience zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 38x41 cm m3
d.2|0212-13
SST-B-02
<W2>0.38*0.41*10.50 m3 1.636
RAZEM 1.636
38/KNR 2-02 Wience zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 0-36 cm x 38 cm m3
d.2|0212-13
SST-B-02
<W3.3>0.38*0.18*8.80+<W3.4>0.38*0.18*8.80+<W3.5>0.38*0.18*8.80 m3 1.806
RAZEM 1.806
39|KNR 2-02 Zbrojenie wiency zelbetowych ze stali gtadkiej A-O o $rednicy 6 mm t
d.2|0290-01
SST-B-02
rys. K-7 0.2695 t 0.270
RAZEM 0.270
40|KNR 2-02 Zbrojenie wiency zelbetowych ze stali gtadkiej A-O o $r. 14 mm t
d.2|0290-01
SST-B-02




(1 ETAP) Wapiennikowa (przedmiar)

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
rys. K-7 0.3981 t 0.398
RAZEM 0.398
41 KNR 2-02 Zbrojenie wiency zelbetowych ze stali zebrowanej A-lll o $r. 14 mm t
d.2|0290-02
SST-B-02
rys. K-7 0.15246 t 0.152
RAZEM 0.152
42| KNR 2-02 Zbrojenie wiency zelbetowych ze stali zebrowanej A-1ll o $r. 16 mm t
d.2/0290-02
SST-B-02
rys. K-7 0.3579 t 0.358
RAZEM 0.358
43|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 25 x 25 cm w $cianach muro-|m3
d.2|0211-04 wanych dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
SST-B-02
rys. K-8 <T2B>[0.25*0.25%(3.13-0.12)]*7+<T2C>[0.25*0.25%(3.13+0.08)]*6+<T3>[0.25* |m3 4.614
0.25*(4.03-3.33)]*26+<T4>[0.25*0.25*(5.88-3.33)]*6
RAZEM 4.614
44|KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu C16/20 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.2|0258-05 nego obwodu do przekroju do 9 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
SST-B-02 riatdw wyciagiem (o zmiennym przekroju 25x25 cm i 50x25 cm)
rys. K-8 <S$1>0.25*0.25*0.95+0.50*0.25*2.66 m3 0.392
RAZEM 0.392
45|KNR 2-02 Zbrojenie trzpieni i stupa ze stali gtadkiej A-O o $rednicy 6 mm t
d.2|0290-01
SST-B-02
rys. K-8 0.1915 t 0.192
RAZEM 0.192
46 KNR 2-02 Zbrojenie trzpieni i stupa ze stali zebrowanej A-1ll 0 $r. 16 mm t
d.2|0290-02
SST-B-02
rys. K-8 1.1431 t 1.143
RAZEM 1.143
47|KNR 2-02 Belki zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 30x40 cm w deskowaniu U-Form |m3
d.2|0262-02 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pom-
SST-B-02 pa, pozostatych materiatéw wyciggiem
rys. K-10 <belka poz.5>(0.30*0.40*4.78)*2+<belka poz. 6>(0.30*0.40*4.555)*4 m3 3.334
RAZEM 3.334
48| KNR 2-02 Belki zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 25x63 cm w deskowaniu U-Form |m3
d.2|0262-02 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pom-
SST-B-02 pa, pozostatych materiatéw wyciagiem
rys. K-10 <belka p0z.9.1>0.25*0.63*2.10+<belka poz. 9>0.25*0.63*3.15 m3 0.827
RAZEM 0.827
49|KNR 2-02 Zbrojenie belek zelbetowych ze stali gtadkiej A-O o $Srednicy 6 mm t
d.2|0290-01
SST-B-02
rys. K-7 0.0711 t 0.071
RAZEM 0.071
50|KNR 2-02 Zbrojenie belek zelbetowych ze stali zebrowanej A-lll o $r. 14 mm t
d.2|0290-02
SST-B-02
rys. K-7 0.0512 t 0.051
RAZEM 0.051
51|KNR 2-02 Zbrojenie belek zelbetowych ze stali zebrowanej A-lll o $r. 20 mm t
d.2|0290-02
SST-B-02
rys. K-7 0.4393 t 0.439
RAZEM 0.439
52|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/N m
d.2|0126-05
SST-B-03
rys. K-5 1.20*4+1.50*16+2.10*2 m 33.000
RAZEM 33.000
53/KNR 2-02 Ptyta stropowa nad parterem o grubosci 10 cm z betonu C16/20 w deskowaniu |m2
d.2|0256-03 U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem (catkowi-
SST-B-02 ta grub. pityty 15 cm)
rys. K-5, K- 110.00*4.26+8.45%(3.285+3.285+2.44)-<szyb>1.32*1.27-<schody>1.25*2.995+ |m2 145.936
11 3.70*3.83+4.725*3.905
RAZEM 145.936
54 KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - transport betonu pompa, |m2
d.2|0256-04 pozostatych materiatéw wyciggiem
SST-B-02 Krotnos¢ = 5
145.936 m?2 145.936
RAZEM 145.936
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(1 ETAP) Wapiennikowa (przedmiar)

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55/KNR 2-02 Ptyta stropowa tacznika nad piwnicami i nad parterem o grubosci 10 cm z be- |m?2
d.2|0256-03 tonu C16/20 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych ma-
SST-B-02 teriatdw wyciagiem (catkowita grub. ptyty 15 cm)
<nad piwnicg>11.70*1.54+<nad parterem>11.82*1.80 m?2 39.294
RAZEM 39.294
56|KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - transport betonu pompa, |m2
d.2|0256-04 pozostatych materiatow wyciggiem
SST-B-02 Krotnos¢ = 5
39.294 m?2 39.294
RAZEM 39.294
57|KNR 2-02 Zbrojenie ptyty stropowej zelbetowej ze stali gtadkiej A-O o $rednicy 6 mm t
d.2|0290-01
SST-B-02
rys. K-11 0.261*73.1% t 0.191
RAZEM 0.191
58/ KNR 2-02 Zbrojenie ptyty stropowej zelbetowej ze stali gtadkiej A-O o $rednicy 12 mm t
d.2|0290-01
SST-B-02
rys. K-11 2.5109*73.1% t 1.835
RAZEM 1.835
59|KNR 2-05 Montaz stali ksztattowej ( HEB 100 L=3700 mm) przy otworze w stropie dla t
d.2/0208-04 szybu windowego
SST-B-11
0.0755 t 0.076
RAZEM 0.076
60|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania nad pom. 3, 4, 5 (ko- |m
d.2|0422-02 mory filotronowe 1 i 2 + $luza)
SST-B-02
3.35*5+1.58*5+3.32*5 m 41.250
RAZEM 41.250
61|KNR 4-01 jw. - rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2|0422-06
SST-B-02
41.25 m 41.250
RAZEM 41.250
62|KNR 2-05 Wykonanie przy $cianie szybu windowego stalowej konstrukcji wsporczej piyty |t
d.2/0208-05 stropu poz. 11 ze stali profilowej St3SX
SST-B-11
rys. K-3 0.1077 t 0.108
RAZEM 0.108
63|KNR AT-17 |Wiercenie w istniejacej ptycie stropu otworéw o gtebokosci 20 cm $r. 60 mm  |cm
d.2|0101-02 technikg diamentowag w betonie zbrojonym
SST-B-02
20*3 cm 60.000
RAZEM 60.000
64| kalkulacja Zabetonowanie przestrzeni nad belkg HEB 100 i trzech otworéw o $r. 60 mm w|kpl.
d.2|wtasna stropie betonem C16/20
SST-B-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych - konstrukcja stalowa wsporcza m2
d.2|0105-01
SST-B-10
24.00%(0.0755+0.1077) m?2 4.397
RAZEM 4.397
66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.2|0204-01 petnosciennych
SST-B-10
<jw.> 4.397 m?2 4.397
RAZEM 4.397
67|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych | m2
d.2|0213-01
SST-B-10
<je.>4.397 m?2 4.397
RAZEM 4.397
68|KNR 2-02 Belkia zelbetowa o przekroju 30 x 30 cm z betonu C16/20 w deskowaniu U- m3
d.2|0262-02 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
SST-B-02 pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
rys. K-9 <belka poz.7>0.30*0.30*(2.995+3.905)+<belka poz. 8>0.30*0.30*(1.25+1.735) |m3 0.890
RAZEM 0.890
69|KNR 2-02 Belkia zelbetowa klatki schodowej z betonu C16/20 w deskowaniu U-Formo |m3
d.2/0262-02 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa,
SST-B-02 pozostatych materiatéw wyciggiem
rys. K-9 <belka poz.3.3>0.31*0.25*6.60+<belka-wspornik poz. 3.2>0.70*0.30*1.50 m3 0.827
RAZEM 0.827
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70|KNR 2-02 Schody zelbetowe z betonu C16/20 proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastoso-|m?2
d.2/0218-02 waniem pompy do betonu (catkowita grubos¢ ptyty 15 cm)
SST-B-02
rys. K-9 1.25*3.64 m?2 4.550
RAZEM 4.550
71/KNR 2-02 jw.- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.2|0218-06 do betonu
SST-B-02 Krotnos¢ = 7
rys. K-9 4.55 m2 4.550
RAZEM 4.550
72|KNR 2-02 Schody zelbetowe z betonu C16/20 proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastoso-|m?2
d.2|0218-02 waniem pompy do betonu (catkowita grubos¢ ptyty 12 cm)
SST-B-02
rys. K-9 1.25*1.40 m2 1.750
RAZEM 1.750
73|KNR 2-02 jw.- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.2|0218-06 do betonu
SST-B-02 Krotnos¢ = 4
rys. K-9 1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
74/KNR 2-02 Podest przy biegu klatki schodowej zelbetowej z betonu C16/20, grubosci 8 cm|m?2
d.2|0216-01 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (catkowita grubosé ptyty 12 cm)
SST-B-02
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
75/KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2|0216-05 do betonu
SST-B-02 Krotnos¢ = 4
1.875 m2 1.875
RAZEM 1.875
76| KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.2|0330-07 towo-wapiennej
SST-B-01
0.30*0.70 m?2 0.210
RAZEM 0.210
77/KNR AT-17 |Woyciecie pita diamentowg w $cianie gniazda o wym. 30x70x29 cm dla zamo- |m2
d.2|0106-03 cowania belki poz. 3.2
SST-B-01
(0.30*0.70)*2 m?2 0.420
RAZEM 0.420
78|KNR 2-05 Osadzenie belki stalowej ze stali profilowanej ST3SX HEB 140 o dt. 1500 mm |t
d.2|0208-04
SST-B-11
(50.60+31.40)*0.001 t 0.082
RAZEM 0.082
79|KNR 4-01 Wypetnienie gniazda po osadzeniu belki betonem C16/20 szt.
d.2|0206-02
SST-B-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-02 Zbrojenie schodéw wewnetrznych i zewnetrznych ze stali gtadkiej A-O o $red- |t
d.2/0290-01 nicy 6 mm
SST-B-02
rys. K-11 0.044 t 0.044
RAZEM 0.044
81 KNR 2-02 Zbrojenie schodéw wewnetrznych i zewnetrznych ze stali gtadkiej A-O o $red- |t
d.2|0290-01 nicy 8 mm
SST-B-02
rys. K-11 0.083 t 0.083
RAZEM 0.083
82/ KNR 2-02 Zbrojenie schodéw wewnetrznych i zewnetrznych ze stali gtadkiej A-O o sred- |t
d.2|0290-01 nicy 12 mm
SST-B-02
rys. K-11 0.0733 t 0.073
RAZEM 0.073
83|KNR 2-02 Zbrojenie schodéw wewnetrznych i zewnetrznych ze stali zebrowanej A-Ill o $r. |t
d.2|0290-02 14 mm
SST-B-02
rys. K-7 0.1301 t 0.130
RAZEM 0.130
3 Roboty murowe
3.1 Roboty murowe - piwnice
84|NNRNKB (z.1) Scianki grub. 12 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.|202 0136-02
1/SST-B-03
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0.12%2.00%(0.217+1.013)+0.12*2.00*4.35 m3 1.339
RAZEM 1.339
85|NNRNKB (z.) Zamurowanie okienek o wym. 0,60 x 0,60 m z bloczkéw betonowych na  |m3
d.3./202 0136-02 |zaprawie cementowej
1/SST-B-03
(0.50*0.60*0.60)*2 m3 0.360
RAZEM 0.360
86 KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z pustakow ceramicznych m
d.3.|0122-05
1/SST-B-03
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
87|KNR 2-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.3./0120-01
1/SST-B-03
2.00*%(0.26*2+0.32) m?2 1.680
RAZEM 1.680
88/ KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w kanatach wentylacyjnych szt.
d.3./1215-01
1|SST-B-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci do 1 m szt
d.3./0129-01
1|SST-B-07
<0,90>3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.2 Roboty murowe - parter
90 KNR 2-02 Sciany zewnetrzne z cegiet kratdwek na zaprawie cementowo-wapiennej gru- |m2
d.3./0105-01 bosci 25 cm
2|SST-B-03
<pom. 14>2.17%(9.10+0.90+1.80)+2.84*1.83+0.90*0.54*0.5-(<stup>2.17*0.40+ |m2 25.478
<okna>1.50*0.90*2+<drzwi>1.00*2.00)
<pozostate pom.>3.26%(2.44+10.50+17.99)-(<stup>2.84*0.40+<okna>1.20* m?2 85.246
1.50*4+1.80*1.50+0.90*1.50+<drzwi>1.60*2.00)
RAZEM 110.724
91 KNR 2-02 Sciany wewnetrzne z cegiet kratdwek na zaprawie cementowo-wapiennej gru- |m2
d.3./0105-01 bosci 25 cm
2|SST-B-03
<pom. 14>2.17%(9.10+0.90)+2.84*2.05+0.90*0.54*0.5-(<stup>2.17*0.40+< m?2 21.297
drzwi>1.00*2.00+0.90*2.00*2)
<pom. 2>3.26*2.44+<pom. 1>3.26%(1.16+0.16)+<pom. 7>3.26*1.78-1.25*2.00 |m? 15.560
RAZEM 36.857
92|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw okiennych w Scianach grubosci 40 cm na zaprawie ce- |m3
d.3./0304-01 mentowo-wapiennej cegtg kratowka
2|SST-B-03
<pom. 2>0.40%(1.65*1.45)+<pom. 1 i 2>0.40%(0.85*0.87)*2+<pom. 15>0.40*  |m3 2.313
(0.98*0.65)*3
<zamurowanie -zwezenie z obu stron otworu okiennegow pom.6 w $cianie m3 0.170
grub.40 cm od strony Patio>0.40%(1.40-0.90)*0.85
RAZEM 2.483
93|KNR 4-01 Podmurowanie istniejgcych scian do poziomu nowych $cian. Sciany grubosci |m3
d.3./0304-01 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej cegtg kratdwka
2|SST-B-03
0.40*3.905*(0.65+1.10)*0.5+(0.40*8.675*0.55)*0.5+(0.40*8.675*0.25)*2 m3 4.056
RAZEM 4.056
94|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw okiennych w scianach grubosci 50 cm na zaprawie ce- |m3
d.3./0304-01 mentowo-wapiennej cegtg kratéwka
2|SST-B-03
<pom. 14>0.50*(0.65*1.05)*2 m3 0.683
RAZEM 0.683
95/KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z pustakow ceramicznych m
d.3.|0122-05
2|SST-B-03
3.41*4 m 13.640
RAZEM 13.640
96|KNR 2-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.3./0120-01
2|SST-B-03
3.26*(0.865*2+0.32) m?2 6.683
RAZEM 6.683
97 KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w kanatach wentylacyjnych szt.
d.3./1215-01
2|SST-B-03
1+1+1+3+1 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
3.3 Roboty murowe - poddasze
98/ KNR 2-02 Sciany zewnetrzne z cegiet kratdwek na zaprawie cementowo-wapiennej gru- |m2
d.3.|0105-01 bosci 25 cm
3|SST-B-03
<$ciana kolankowa>0.70%(17.99*2)-(<stupy>0.70*0.25*26) m?2 20.636
<$ciany szczytowe>0.70%(10.50*2)-(<stupy>0.70*0.25*10)+(5.00*3.34*0.5)*2* |m2 39.150
2-(<okna>1.20*1.50*4)
RAZEM 59.786
99|/KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.3.|0122-05
3|SST-B-03
4.35*3+4.35*3+2.92*4+5.00*6 m 67.780
RAZEM 67.780
100|KNR 2-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. na |m?2
d.3./0120-02 poddaszu
3|SST-B-03
2.50%(0.64+0.32*2)*3+2.50*%(0.64*2+0.40*2)+1.00*(0.995*2+0.20*2)+2.50* m?2 29.590
(0.84*2+0.40*2)*2
RAZEM 29.590
101|KNR 2-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z cegiet klinkierowych grubosci 1/2 ceg.|m2
d.3./0120-02 ponad dachem
3|SST-B-03
1.82%(0.64+0.32*2)*3+1.82*(0.64*2+0.40*2)+1.92*(0.995*2+0.20*2)+1.82* m?2 24.390
(0.84*2+0.40*2)*2
RAZEM 24.390
102|KNR 2-02 Spoinowanie cegty klinkierowej na kominach zaprawg cementowa, niebarwio- |m?2
d.3./0923-01 na
3|SST-B-03
24.39 m2 24.390
RAZEM 24.390
103|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w kanatach wentylacyjnych szt.
d.3./1215-01
3|SST-B-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
104|KNR 2-02 Czapki kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3./0219-05
3|SST-B-02
0.74*0.54*3+0.74*0.74+1.16*0.54+0.94*0.54+0.94*0.54 m?2 3.388
RAZEM 3.388
4 Dach konstrukcja i pokrycie
4.1 Dach nad parterem pokryty blachodachéwka
41. Wiezba drewniana
1
105|KNR 2-02 Krokwie zwykte 0,08 x 0,20 cm, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.4.|0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno C30
1.1|SST-B-15
0.08*0.20*(6.961+0.30)*2*22 m3 5.112
RAZEM 5.112
106|KNR 2-02 Ptatwie 16 x 20 cm, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad  |m3
d.4.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno C30 drew.
1.1|SST-B-15
0.16*0.20*(19.426+0.30)*2 m3 1.262
drew.
RAZEM 1.262
107 |KNR 2-02 Jetki 8 x 20 cm, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.4.|0408-03 tarcicy nasyconej - drewno C30
1.1|SST-B-15
0.08*0.20%(3.35+0.30)*22 m3 1.285
RAZEM 1.285
108|KNR 2-02 Miecze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno |m3
d.4.|0408-01 C30
1.1/SST-B-15
0.12*0.12*(1.40+0.30)*20 m3 0.490
RAZEM 0.490
109|KNR 2-02 Murtaty 14 x 14 cm - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |[m3
d.4.|0406-02 syconej, drewno C30 drew.
1.1|SST-B-15
0.14*0.14*(19.426+0.30)*2 m3 0.773
drew.
RAZEM 0.773
110/KNR 2-02 Stupy 14 x 14 cm o dtugosci ponad 2 m - przekroéj poprzeczny drewna ponad |m3
d.4./0407-06 180 cm?2 z tarcicy nasyconej - drewno C30 drew.
1.1|SST-B-15
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0.14*0.14*(2.85+0.30)*12 m3 0.741
drew.
RAZEM 0.741
111|KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.4.|0409-06
1.1|SST-B-15
0.025*0.20*(6.961+0.30)*4 m3 0.145
RAZEM 0.145
112|KNR 2-02 Deska czotowa do mocowania rynien, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.4.|0409-06 Z tarcicy nasyconej
1.1|SST-B-15
0.025*0.12*(19.426+0.30)*2 m3 0.118
RAZEM 0.118
113|KNR 2-02 Deski do mocowania blachy trapezowej podprzybitek, przekréj poprzeczny m3
d.4.|0409-06 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.1|SST-B-15
0.025*0.10*(18.236*4+6.961*8) m3 0.322
RAZEM 0.322
41. Pokrycie dachu blachodachéwka wraz z obrébkami
2
114|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych ztat 5 x 5 cm m2
d.4.|202 0421-01
1.2|SST-B-15
270.449 m?2 270.449
RAZEM 270.449
115|KNNR 2 Izolacja z folii zbrojonej dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.4.|0604-02
1.2|SST-B-05
270.449 m?2 270.449
RAZEM 270.449
116|NNRNKB (z.VI) Kontrtaty potaci dachowych ztat 5 x 5 cm m?2
d.4.|202 0421-01 |Krotnos¢ = 0.5
1.2|SST-B-05
analogia 270.449 m?2 270.449
RAZEM 270.449
117|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.4.|202 0535-04 |chg powlekang dachowkowag na tatach
1.2|SST-B-06
(6.961*2)*19.426 m?2 270.449
RAZEM 270.449
118/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasioréw m
d.4.|202 0539-01
1.2|SST-B-06
19.426 m 19.426
RAZEM 19.426
119|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej czapek kominéw o szer.w roz- |m2
d.4.|202 0541-02 |winieciu ponad 25 cm
1.2|SST-B-06
0.94*0.74*3+0.94*0.94+1.36*0.74+1.14*0.74+1.14*0.74 m2 5.664
RAZEM 5.664
120|NNRNKB Wykonanie podbitek z blachy powlekanej trapezowej m2
d.4./202 0538-01
1.2|SST-B-06
analogia 0.60*(18.236*2)+0.59%(6.961*2)+0.60*(6.961*2) m2 38.450
RAZEM 38.450
121|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 |cm - wiatrownice
1.2|SST-B-06
0.28*(6.961*4) m2 7.796
RAZEM 7.796
122|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4.|202 0541-02 |cm - pasy podrynnowe
1.2|SST-B-06
0.25%(19.426*2) m2 9.713
RAZEM 9.713
123|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.4.|202 0541-01 |pas nadrynnowy
1.2|SST-B-06
0.20*%(19.426*2) m2 7.770
RAZEM 7.770
124|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4./202 0541-02 |cm - kominéw
1.2|SST-B-06
0.35*%(1.19*2+0.51*2)+0.35*(0.79*2+0.97*2)+0.35*(0.79*2+1.21*2)+0.35*(0.74* |m2 8.246
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RAZEM 8.246
125|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4./202 0541-02 |cm - okien pofaciowych
1.2|SST-B-06
0.35*%(0.78*2+1.40*2)*11 m?2 16.786
RAZEM 16.786
4.2 Orynnowanie dachu budynku nadbudowanego
126|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z PCV - montaz rynien 120 mm m
d.4.|202 0546-01
2|SST-B-06
19.426*2 m 38.852
RAZEM 38.852
127NNRNKB (z.VIIl) Denek z PCV o $r. 120 mm szt.
d.4.|202 0546-04
2|SST-B-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
128|NNRNKB (z.VIII) Leje spustowe z PCV o $r. 120/100 mm szt.
d.4.1202 0546-02
2|SST-B-06
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
129|NNRNKB (z.VIIl) Wylewka z PCV o $r. 100 mm szt.
d.4.|202 0550-07
2|SST-B-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z PCV o $r. 100 mm m
d.4.|202 0550-03
2|SST-B-06
<elew. zach.>4.95*2+<elew. wsch.>5.10*2 m 20.100
RAZEM 20.100
131|NNRNKB (z.VIIl) Kolanka z PCV do rur spustowych o sr. 100 mm szt.
d.4.|202 0550-07
2|SST-B-06
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 Stolarka okienna i drzwi wejsciowe
132|KNR-W 2-02 |Okna z PCV O1 o wym. 1200 x 1500 mm, uchylne w kolorze biatym, szkto flo- |m?2
d.5/1018-04 at bezbarwny 4 mm x4 x4 z wywietrzakiem higrosterowalnym
SST-B-07
(1.20*1.50)*8 m2 14.400
RAZEM 14.400
133|KNR-W 2-02 |Okna z PCV 02 o wym. 1800 x 1500 mm, rozwieralno-uchylne w kolorze bia- |m2
d.5/1018-04 tym, szkio float bezbarwny 4 mm x4 x4 z wywietrzakiem higrosterowalnym
SST-B-07
(1.80*1.50)*1 m?2 2.700
RAZEM 2.700
134|KNR-W 2-02 |Okna z PCV O3 o wym. 900 x 1500 mm, uchylne w kolorze biatym, szkio float |m?2
d.5/1018-03 bezbarwny 4 mm x4 x4 z wywietrzakiem higrosterowalnym
SST-B-07
(0.90*1.50)*1 m?2 1.350
RAZEM 1.350
135|KNR-W 2-02 |Okna z PCV 04 o wym. 1000 x 700 mm, uchylne w kolorze biatym, szkfo float |m?2
d.5/1018-02 bezbarwny 4 mm x4 x4 z wywietrzakiem higrosterowalnym
SST-B-07
(1.00*0.70)*9 m?2 6.300
RAZEM 6.300
136|KNR-W 2-02 |Okna z PCV O5 o wym. 900 x 1200 mm, uchylne w kolorze biatym, szkfo float |m?2
d.5/1018-03 bezbarwny 4 mm x4 x4 z wywietrzakiem higrosterowalnym
SST-B-07
(0.90*1.20)*1 m?2 1.080
RAZEM 1.080
137|KNR-W 2-02 |Okna z PCV O7 o wym. 880 x 400 mm, uchylne w kolorze biatym, szkio float |m?2
d.5/1018-01 bezbarwny 4 mm x4 x4 z wywietrzakiem higrosterowalnym
SST-B-07
(0.88*0.40)*3 m?2 1.056
RAZEM 1.056
138|KNR-W 2-02 |Okna z PCV 08 o wym. 880 x 600 mm, uchylne w kolorze biatym, szkio float |m?2
d.5/1018-01 bezbarwny 4 mm x4 x4 z wywietrzakiem higrosterowalnym
SST-B-07
(0.88*0.60)*2 m?2 1.056
RAZEM 1.056
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(1 ETAP) Wapiennikowa (przedmiar)

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
139|KNR-W 2-02 |Okna potaciowe drewnianych O9p o wym. 800 x 1420 mm w kolorze biatym m?2
d.5/1016-04
SST-B-07
(0.80*1.42)*11 m2 12.496
RAZEM 12.496
140|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ppoz. EI30, drzwi DS1 o wym. 1070 x 2050 mm, ocieplone m2
d.5|1204-04
SST-B-07
(1.07*2.05)*2 m?2 4.387
RAZEM 4.387

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845
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