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JEZDNIAMIEJSCA PARKINGOWE
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

ława z bet. C12/15 (B15) 15x35cm

krawężnik bet. 15x30cm

2%

8cm Kostka brukowa, betonowa

3cm podsypka z grysu 2-6mm

15cm

Σ 41cm

15cm

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH

B

w-wa podsypki cem.-piaskowej gr. 5cm

krawężnik betonowy 15x30cm

ława z betonu C12/15 (B15)

Szczegół  "B" 1:20
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ZIELENIEC

2,00

12,00

2%

8cm Kostka brukowa, betonowa

3cm

warstwa mrozoochronna  z  mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4MPa
15cm

Σ 41cm

15cm

warstwa podbudowy z miesznki związanej cementem C3/4≤6MPa

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA NAWIERZCHNI  Z TRYLINKI
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A

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

opornik bet. 12x25cm

ława z bet. C12/15 (B15) 15x30cm

podsypka z grysu 2-6mm

warstwa mrozoochronna  z  mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4MPa

warstwa podbudowy z miesznki związanej cementem C3/4≤6MPa

rozebranie i ponowne ustawienie trylinki na podsypce

z piasku  wcelu wyrównania profilu podłuznego i

poprzecznego drogi manewrowej

podsypka z piasku

3,00

istniejący krawężnik 15x30cm

rozbiórka istniejącego krawężnika

15x30cm

ISTNIJEĄCA  NAWIERZCHNIA  Z TRYLINKI

15cm

10cm

w-wa podsypki cem.-piaskowej gr. 5cm

opornik betonowy 12x25cm

ława z betonu C12/15 (B15)

Szczegół  "A" 1:20
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