Przedmiar rob6t na wymiane pokrycia dachu i scian w jednej szklarni wraz z
wymiang instalacji c.o. w dwdch szklarniach laboratorium Wojewaddzkiego
Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Oddz. Pruszcz Gdanski

jedn.o
Lp. Podstawa Opis } Obmiar
bm.
1|Rozszklenie szklarni czesci dla pokrycia poliweglanem
KNNR-W 3 |[Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych
1.1 1101-02 |metalowych m2 361,19
2|Rozszklenie szklarni czesci dla pokrycia nowym szktem
KNNR-W 3 Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych
2.1 |1101-02 metalowych czesci do ponownego nowego oszklenia m?2 26,78

3| Przygotowa

nie konstrukgcji szkieletowej dachu i sSciany szklarni dla nowego wypetnienia

KNNR-W 3
0705-05 Wymiana lub uzupetnienie przegnitych profili konstrukcji
3.1 |analogia szkieletowych po uprzednim rozszkleniu m?2 218,96
KNR 2-05
0208-01 Dospawanie marek stalowych do profili konstrukcji
3.2 |analogia szkieletowych dla montazu ptyt z poliweglanu ton 0,09
TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi elementéw
3.3 |0545-01 stalowych m2 218,96
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego
KNR 7-12 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan
3.4 |0101-03 wyjsciowy powierzchni B) m2 218,96
KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi
3.5 |0201-03 konstrukcji szkieletowych m?2 218,96
KNR 7-12
3.6 |0105-03 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2 218,96
KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi
3.7 0202-03 konstrukcji szkieletowych m?2 218,96
KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i
3.8 10210-03 emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych m2 218,96
4|Roboty naprawcze okien potaciowych i $ciennych oraz naprawcze wewnetrzne
Demontaz okien stalowych o wym. 1400/2100 z potaci
dachu i sciany skrajnej celem przerébki z wspawaniem
KNR 4-01 katownika 20x20x3 wzdtuznego okien i ptaskownikéw
4.1 [1301-05 30x3 bocznych kazdego okna m?2 79,38
KNR 4-01
4.2 |0535-04 Demontaz rynienek/korytek blaszanych dla skroplin wody |m 54,00
KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach
4.3 |0918-12 okiennych z wymiang na nowe szt. 54,00




KNR 4-01

0526-06 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie,
4.4 |analogia oczyszczenie i ewentualne polutowanie peknieé m 27,00
KNR 4-01
4.5 11212-25 Dwukrotne malowanie farbg olejna rynny m 27,00
KNR 2-31 Rozebranie przejs¢ w posadzce szklarni z ptyt betonowych
4.6 |0815-07 chodnikowych m2 2,34
KNR 2-02
4.7 |0701-10 Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud. m 11,40
KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy
4.8 |0702-09 zeberkowej o wym.60/130cm w iloSci 3szt. m2 2,34
KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm
4.9 10211-01 na podtogach Krotnosé = 2 m2 18,72
KNR 4-01
4.10 [0804-03 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m?2 18,72
KNR 4-01
1214-02 Reczne zeskrobanie farby olejnej ze $cian zewnetrznych
4.11 |analogia betonowych stotéw z ziemig dla sadzonek m2 55,15
Pomalowanie $cian betonowych od zewnatrz stotow
KNR 0-33 sadzeniowych farbg do betonu w kolorze wskaznym przez
4.12 10128-01 Zamawiajgcego m2 55,15
5|Pokrycie nowe dachu i Scian ptytami z poliweglanu
Pokrycie dachow ptytami z poliweglanul-komorowego
gr.8mm o wsp.U/m2/K=3,30 i przepuszczalnosci $wiatta
KNR 2-02 82% na konstr.stalowej tgczone do konstrukcji wkretami
5.1 [0505-06 systemowymi m2 296,16
Pokrycie $cian ptytami z poliweglanul-komorowego
gr.8mm o wsp.U/m2/K=3,30 i przepuszczalnosci $wiatta
KNR 0-15 82% na konstr.stalowej tgczone do konstrukcji stalowe;j
5.2 10523-05 wkretami systemowymi m2 65,03
Elementy wykonczenia i faczen ptyt z poliweglanu:
KNR-W 2-02 [wewnetrzne i zewnetrzne:profile PCi Alu tgczace i
5.3 [20204-02 zamykajgce, tasmy paroprzepuszczalne m 579,00
NNRNKB 202 |Montaz ggsiorow-obrobki kalenicowej z blachy
5.4 |0539-01 powlekanej szer.60cm i zakoriczen denkami m 27.00
6|Szklenie cze$ci wewnetrznych $cian szktem
KNR 2-02 Szklenie metalowych ram systemem czterostronnym
6.1 |1405-02 klejem silikonowym do potaczen szyba-metal m?2 26,78
Wymiana istniejacych rur c.o. 4-ro calowych na nowe 2,5 cala wraz z wymiang
7 skorodowanych gatazek rur z podtaczeniem do kanatu facznika dla dwéch szklarni
Wykucie wnek-otwordw technologicznych celem
KNR 4-01 wprowadzenia rur do szklarni z obrobieniem po ich
7.1 0330-12 montazu m?2 4,00
KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 100 mm instalacji c.o.
7.2 |0506-07 z uchwytami m 540,00




Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych

KNR 2-15 o $r.nom.65 mm o potgczeniach spawanych na scianach
7.3 |0403-05 budynku z montazem nowych uchwytéw m 540,00
Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych
KNR 2-15 o $r.nom.40 mm o potgczeniach gwintowanych na
7.4 10402-04 $cianach budynku i w kanale m 92,00
KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i
7.5 ]1212-31 gazowych o $rednicy ponad 50 do 100mm m 632,00
KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach
7.6 |0408-04 gwintowanych sr.nNom. 32-40 mm szt. 20,00
KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach
7.7 |0408-01 gwintowanych $r. nom. 10-15 mm szt. 20,00
KNR 2-15
7.8 [0506-01 Naczynia wzbiorcze - wyréwnawcze szt. 2,00
8|Opaska z ptyt chodnikowych po zewnetrznej stronie szklarni
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
KNR 2-31 chodnikéw w gruncie kat.llI-1V gtebok. 20 cm-£tACZNIE
8.1 |0101-07 15CM m2 13,50
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
KNR 2-31 chodnikéw w gruncie kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm
8.2 [0101-08 gtebok. m?2 -13,50
KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
8.3 [0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-1V m?2 13,50
KNR 2-31 Podbudowa zwirowo-piaskowa - warstwa dolna o grub.po
8.4 10114-01 zageszcz. 20 cm-tACZNIE 10CM m2 13,50
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
8.5 [0114-02 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. Krotnos¢ = 10 m?2 -13,50
KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
8.6 |0502-06 piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 13,50
9(Naprawa istniejagcych murkéw z wytozeniem obrébek blacharskich
KNR 0-26 Roboty uzupetniajgce-sprawdzenie przylegania tynku do
0637-01 Scian przez delikatne opukanie oraz naprawa spekan scian
9.1 |analogia murkoéw z wykonaniem nowego tynku m?2 66,64
KNR 0-33 Malowanie murkéw od zewnatrz i wewnatrz w kolorze
9.2 ]0128-01 wskaznym przez Zamawiajgcego m2 66,64
KNR 4-01 Uzupetnienie czapek murkdéw z betonu monolitycznego-
9.3 |0203-13 brakujace odcinki m?2 4,50
NNRNKB 202 |Montaz paséw-okapédw murkow z blachy powlekanej
9.4 |0539-02 szer.45cm m 36,00
10(Roboty towarzyszace
Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do
robét wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m-Ustawienie i
KNR 2-02 przestawianie rusztowan dla robdt demontazowych i
10.1 |1605-01 montazowych pokrycia dachu m?2 200,00




10.2

KNR 4-01
0108-09 +
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu:betonu i szkta na odl. 10 km wraz
optata za utylizacje

m3

17,64




