
Z,al4cznLik nr ll

Szczeg6lowy zakres prac niezbgdny do wykonania d,okumentacji pro,jektowei i kosztor.ysowqj
(w tym szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia, przedmiaru rob6t, specyfikacji i dokumentac.ii
technicznej nn'i4zanej z realizacj4 programu inwestycyinego- clotyczy tylko pornieszcz;eri na
I pigtrze).

Pomieszczenia laboratoryjne ( I pigtro):

. Usunigcie istniej4c),ch warstw posadzkowych, piytek ceramicznych, we ws:zystkich

pomieszczeniach i na korytarzu,

. Wyr6wnanie poziomu podlogi szlicht4 samopoziomuj4c4 pod wykladz,iny,

. Wylozenie podl6gwykladzin4 homogenrcznel (np. Tarkett), z wywinigciem nil ricianl,

wyokr4glonymrnaroZnikami cokolami na wys. 10 cm (gruboSi rnin 2 mn, odpornoSi

na Scieranie wg PN-EN 660-1 lub r6wnowa1nt>j: grupa T),

o Skucie piytek ceramicznych ze Scian \\, pomieszczeniach, usunigcie powlok

malarskich, ewentualne uzupelnienie zaprawy i ty,nk6w,

. Wykoflczenie Scian w/g technologii syste;nu przeznaczonego do wykor:zystania

w laboratoriach, powlokami trwalyn-Li, gladkimi, latwo zmyll,alnyni,

nienasi4kliwymi, odpornymi na dzialanit: rirodk6w rnyj4co dezynfekc;,jnych

(pomieszczenia mikologii, bakteriologii, l<.omola sz,cz,e>pien powloka np. C/S

Wallglaze),

r Zastosowanie w potnieszczeniach przy Scianach u2ycia wody ol:tiLdziny

wo do o dp o r nej, zab ezpte cza) qc ej S ci an g pr zed :ralr,i I go c eni em,

o Demonta? drzwt w pomieszczentach.

o MontaZ nowych drzwi z profili aluminiowyoh przeszklonl,efi szklem bezpierctznym.

latrlych do utrzymania w czystoSci, odp,;r1pri6fi na Srodki dezynfekuj4r:e" bez

pro gowych, szczelny ch,

. Modernizacjasystemu wentylacji mechaniczn{.

Nazwa Pon,ierzchuria w ml
Pracownia 6lna 56.10

Wirusolosia (2 mieszczenia 7s,00
Czr..tnik i rzolacia 10,35

n 4.00
PCR f3 oornieszczenia 26.40

Bakteriologia 36.90
Komora __ 10,1q

Iu'za

Vr\qlqs'a 32,70
Korytatz 41.80

Siuza 6.30



Pomieszczenia laboratoryjne na parterzc (czgSd dolna):

. usunigcie istniej4cych warstw posadzkowych, plytek ceramicznych, we ws:zystkich

pomieszczeniach i na korytarzu,

o wyr6wnanie poziom podlogi szlicht4 samopo:z,iomuj4c4 pod r,vykladziLry.

c WloZenie podl6g wykladzin4 homogenicznq (np. Talkett), z wywinigciem nra Sciany

wyokr4glonymi naroZnikami cokolami na wys. 10 cm (grutroSi min 2 mrn, odpornoSc

na Scielanie wg PN-EN 660-1 lub r6wnowabnej: grupa T),

. w pomieszczeniach w kt6rych odbywaj4 siq: plrace z w5rl<617ystaniem duZyc;h iloSci

wody (pracownia nematologii i raka z:iernniaka) wyloZenie szc,z,r:Inych

antyp o s lizgowych wykladzin pr zeznaczonych do p omi eszczef, rnokrych,

. demonta? okLadzin ceramicznyclt ze {cran w pomieszczemacT':, usunigcie powtroJ<

malarskich, ewentualne uzupelnienre zaprawy i t1,nk6w,

o wykof,czenie Scian wlg technologii systernu przeznaczonego do wykor:zy'stania

w laboratoriach, powtokami trwatymi, gladkimi, latwo zmywalnymi, nienasi4kliwyrni,

odpornymi na dzialanie Sro dk6w rnyj 4co dezynfe kcyj nych,

o w pomieszczeniach (nematologii i raka ziermniaka) przy Scianach ellstrakcji

zastosowanie okladziny wodoodpornej, zabez;pttec:zaj4cej Sciang przed zawilgoceriem,

o demontaL drzwi w pomieszczentach,

o monta? nowych drzwt z plofili aluminiowych przeszklonych szlllem bezpt<:cznym,

tatwych do utrzymania w c21,5165.i, odpornych na Sr.odki clezynfi:kuj4ce,

bezpro gow y ch, szczelnych,

o Wdzielenie Sluzy na wejSciu do laboratorinrrL,

o modernizacjasystemu wentylacji mechaniczn,:j.
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Modernizacja wejScia zewngtrznego dolnego wraz, z wiatrolaprem, wydzielenie w holu
miejsca dla obslugi klient6w laboratoriurn:

. demontaL drzwi wejSciowych,

o wykonanie wiatrolapu z fasady aluminiowej szklonei,

o monla? drzwi wejSciowych aluminiowych" szklonych z wydzieleniem obszaru

przyjmowania prob,

o modernizacja pomieszczenia wejSciowego do budynku polegaj4cego na usunigciu

istniej4cych plytek oraz farby z odtworzenie:m stanu docelowego dostosowanego do

potrzeb laboratorium,

. modernrzacja pokrycia dachowego wiatrotapu z wykonaniem izolacji termicznej i

oSwietlenia,

. ulozenie plytek w wiatrolapie z wykonanienr izolacji termicznej podestu oraz

o gr zew ania po dlo go we go,

Klatka schodowa:

a

a

o

o

a

a

a

skucie starych tynk6w,

wykonanie nowych tynk6w,

szpachlowanie tynk6w,

malowanie Scian farb4 emulsyjn4

demontaz okien aluminiowych,

monta? oki en aluminiowych o o dpowiedniej i z:o leLcyj no sci termi cznej,

montaZ ptytek typu gres wraz ze zmlanE ksztaltu stopni na biegach schodowych

demontaz istniej 4cych balustrad,

montaL nowych balustrad.

Nazwa Domieszczenia
Klatka schodowa piwnica
Klatka schodowa
Klatka schodowa pietro

Powierzchnia


